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Leistungsbeschreibung 
 
 

Netzanalyse und Analyse von Lastgang und Kompensation 
EM ELECTROCONTROL AG 
 
Die Netzanalyse ist ein Messverfahren zum Nachweis leitungsgebundener Störungen im elektrischen Netz. Auf Basis der 
Messerergebnisse können entsprechende Massnahmen empfohlen werden, welche einer langfristigen Behebung der 
Probleme dienlich sind. Sie sind zudem Grundlage für weitere praktische Schritte zur Wiederherstellung eines „sauberen 
Netzes“. 
 
1. Grundlagen 

- Normen 
a) EN 50160 - Merkmale der Spannung in 

öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen 
b) D-A CH-CZ - Technische Regeln zur Beurteilung v. 

Netzrückwirkungen 
c) EN 61000-2-2/4 - EMV in NS-Netzen und NS-Industrieanlagen 

- Hoher Wissensstand und Qualifikation des mit der Aufgabe der Netzanalyse 
betrauten Personals 

- Langjährige Erfahrungen bei einer Vielzahl an Störungsmöglichkeiten 
 
2. Nutzen für den Kunden 

Die Netzanalyse dient dem Kunden zur Ermittlung von: 
- Netzverschmutzungen (Oberwellen, Spannungsschwankungen, Spannungseinbrüche Spannungsunsymmetrien, 

Flicker, Frequenzschwankungen, Versorgungsunterbrechungen) 
- Lastgang und Energieverbrauch 
- Leistungsparameter (Wirk-, Blind- und Scheinleistung) ; Ermittlung der Auslastung von Trafos, Leitungen, 

Verteilungen 
- Funktion und Arbeitsweise von Kompensationsanlagen 
- Mängel nach Erstellung oder Revision einer Elektroanlage = Qualitätscheck 

Die Netzanalyse dient dem Kunden zur Vorbeugung von: 
- Ausfällen resp. Fehlfunktionen bei Elektroanlagen und Maschinen 
- Personen- und Sachschäden 
- Brandschäden 

Mögliche Folgen von Netzverschmutzungen: 
- Überlastungen von Leitungen und Endverbrauchern 
- Überhitzung von Motoren 
- Fehlfunktionen bei Steuerungen, Fehlerstromschutzeinrichtungen, Sicherungen etc. 
- Erhöhte Blindanteile erzeugt durch die Oberwellen und somit erhöhte Belastung des Elektro-Netzes sowie erhöhte 

Stromkosten 
- Flackern von Monitoren, Störungen resp. Ausfall von Computern 
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3. Verlauf und Ausführung 

- Technische Abklärungen und Rücksprache mit dem Kunden zu dessen Wünschen und Anliegen 
- In Vorbereitung auf die Messungen – Aushändigung einer Checkliste an den Kunden 
- Aufnahme relevanter technischer Daten und Sicherstellung der freien Zugänglichkeit bei den betreffenden Anlagen 
- Abklärung mit dem Kunden – Bereitstellung einer Aufsichtsperson während der Montagearbeiten 
- Ein- und Ausbau des Messequipments ohne Spannungsunterbrechung oder Produktionsausfall 
- Abklärung Messdauer – Empfohlener Messzyklus: 7 Tage 
- Auswertung und Analyse der Messdaten in einem Bericht (empfohlen) – Grundlage für alle weiteren Massnahmen 
- Besprechung der Ergebnisse mit dem Kunden 
 


